判断题 
1、采用分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降
正确选项1.√(V)
2、地基承载力与地层坡度无关。( )
正确选项1.×(V)
3、地基承载力与基础形状无关。( )
正确选项1.×(V)
4、构造结构面包括风化裂隙。
正确选项1.×(V)
5、甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水量一定高于乙土的含水量。( )
正确选项1.×(V)
6、较硬的土通常是超固结土
正确选项1.×(V)
7、结构面的强度与充填物的性质无关。
正确选项1.×(V)
8、结合水是液态水的一种，故能传递静水压力。( )
正确选项1.×(V)
9、静止土压力指墙体转动时作用在墙上的土压力。( )
正确选项1.×(V)
10、墙后填土的固结程度越高，作用在墙上的总推力就越大。( )
正确选项1.×(V)
11、随着土中有效应力的增加，土粒彼此进一步挤紧，土体产生压缩变形，土体强度随之提高。
正确选项1.√(V)
12、土的强度问题实质上就是土的抗剪强度问题。
正确选项1.√(V)
13、土的三项基本物理指标是指密度、土粒比重、含水量。( )
正确选项1.√(V)
14、土力学是研究土的物理性质、渗透性质及力学性质的学科。
正确选项1.√(V)
15、相对密实度主要用于比较不同砂土的密实度大小。( )
正确选项1.×(V)
16、岩石的抗剪强度测试不需要考虑正应力的影响。（）
正确选项1.×(V)
17、岩石的强度特性主要包括抗压强度、抗拉强度和抗剪强度。（）
正确选项1.√(V)
18、岩石试件的抗拉强度通常大于抗压强度。（）
正确选项1.×(V)
19、岩体中的渗流都符合达西定律。( )
正确选项1.×(V)
20、在室内压缩试验过程中，土样在产生竖向压缩的同时也将产生侧向膨胀。
正确选项1.×(V)
21、在无限均布荷载作用下，地基不会产生瞬时沉降
正确选项1.√(V)
单选题 
1、静止土压力产生的条件是( )
正确选项1.墙体不发生位移(V)
2、属于岩石力学研究的对象是( )
正确选项1.岩石(V)
3、岩石试件的获得通常来自于( )
正确选项1.以上都对(V)
4、岩石与岩体的关系是( )
正确选项1.岩体是由岩石和结构面组成(V)
5、以下哪个选项不是冻土的常见类型( )
正确选项1.永久冻土(V)
6、采用混凝土防渗墙的主要目的是( )
正确选项1.阻断地下水的流动(V)
7、大部分岩体属于( )
正确选项1.非均质、非连续、各向异性材料(V)
8、地基极限荷载是指（）。
正确选项1.地基中开始出现塑性区时的荷载。(V)
9、对粘性土进行分类定名的重要根据是:
正确选项1.塑性指数(V)
10、隔水帷幕主要的功能是( )
正确选项1.阻断地下水的流动(V)
11、判别粘性土软硬状态的指标是：
正确选项1.液性指数(V)
12、通过土粒承受和传递的应力称为（ ）。
正确选项1.有效应力(V)
13、下列不属于初始应力的有（）。
正确选项1.固结应力(V)
14、下列哪项不属于影响岩基稳定性的主要因素?
正确选项1.地基沉降量(V)
15、下列土压力由大到小的排列顺序正确的是( )
正确选项1.被动土压力 > 静止土压力 > 主动土压力(V)
16、岩基承载力计算中,决定滑动面的形状和位置的主要因素是( )?
正确选项1.岩体的节理、裂隙等软弱结构面(V)
17、影响土压力大小的主要因素是( )
正确选项1.以上全是(V)
18、影响岩体中初始应力大小的因素不包括（）。
正确选项1.地形地貌(V)
19、载荷试验的曲线形态上，从线性关系开始变成非线性关系时的界限荷载称为( )。
正确选项1.临塑荷载(V)
20、在深层滑动计算中,所谓“抗力体”指的是？
正确选项1.阻止滑移体滑动的岩体(V)
多选题 
1、边坡变形的表现包括( )。
正确选项1.岩石开裂(V)
正确选项2.树木歪斜(V)
正确选项3.局部崩塌(V)
正确选项4.雨水渗入岩体(V)
2、土的基本特点包括( )
正确选项1.强度低(V)
3、岩体结构类型包括( )
正确选项1.块状结构(V)
正确选项2.碎裂结构(V)
正确选项3.松散结构(V)
正确选项4.层状结构(V)
4、采用排水固结法处理软基的优点有( )
正确选项1.计算理论成熟(V)
正确选项2.效果可靠(V)
正确选项3.施工方便(V)
5、截渗墙施工质量控制应注意( )
正确选项1.成槽设备选择(V)
正确选项2.接头方式选用(V)
正确选项3.混凝土浇筑(V)
正确选项4.材料选择(V)
6、岩石主要成分包括( )
正确选项1.长石(V)
正确选项2.云母(V)
正确选项3.石英(V)
7、岩石主要成分包括( )
正确选项1.长石(V)
正确选项2.云母(V)
正确选项3.石英(V)
